Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos

020/003651

AENOR, Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion, certifica que [a organizacion

SYNTHESIA INTERNACIONAL S.L.U.

con domiciliosocial en  CLARGENT, 3 - AREA INDUSTRIAL DE LLOBREGAT 08755 CASTELLBISBAL
(Barcelona - Espaia)

suministra  Productos de espuma rigida de poliuretano [PUR) y poliisocianurato {PIR)
proyectado in situ, Sistemas de proyeccion de espuma rigida antes de la
instalacion

conformes con UNE-EN 14315-1:2013 (EN 14315-1:2013)
Marca Comercial  Poliuretan Spray RF-351-C
Mas informacion en el anexo al certificado.

producidos en  CL ARGENT, 3 - AREA INDUSTRIAL DE LLOBREGAT 08755 CASTELLBISBAL
(Barcelona - Espana)

Esquema de certificacion  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su ela
realiza estas actividades periédicamente mientras el
sido anulado, segiin se establece en el Reglamen

Fecha de primera emision ~ 2014-07-15
Fecha de expiracion ~ 2019-07-15

DifeetOr General de AENOR

AE N OR Asociacidn Espanola de Génova, 6. 28004 Madrid. Espaia
Normalizacion y Certificacion Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC con acreditacion n° 1/C-PR272




Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos

Tipo de recubrimiento

Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
~ abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierfa a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
_abierta a la difusion

‘Espuma sin recubrimientoo

abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
~ abiertaa la difusion
Espuma sin recubrimiento o
 abierta a la difusidn

020003651

Anexo al Certificado

AENOR

Espésor Conductividad térmica

{mm] {WimK) (m’Kjw)
30 0028 1,05
35 0028 ”1,25
40 0,028 i,qo -
45 0,028 1,60
50 0028 1,80
55 0028 1,95
60 6,023- " 215
65 0,028 2,30
70 0028 2,50
75 ' 0028 2,70 -
0 0027 300
85 0027 320
90 0,027 3,40
o5 0,027 3,55

Fecha de primera emision ~ 2014-07-15

Fecha de expiracién ~ 2019-07-15

Asociacion Espanola de

Normalizacion y Certificacion

Resistencia térmica  Clase de reaccion

Cédigo de designacién

al fuego

C-s3.do PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
e GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MU60

C-53 do PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
Reaal GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60

Cs3 do PU-EN 14315-1-CCC4-(T3(22)-
’ GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60

C-s3.do PU-EN 14315-1-CCCa-CT3(22)-
’ GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MU60

53 do PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
o GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MU60

Cs3.do PU-EN 14315-1-CCCa-CT3(22)-
, ’ GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MU60

Cs3.do PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
] GT6(22)-TFT18(22)-FRB34(22)-MU60

£ PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MU60

£ PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MU60

£ PU-EN 14315-1-CCCa4-CT3(22)-
GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MU60

E PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MU60

E PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MUG0

£ PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60

£ PU-EN 14315-1-CCCa-(T3(22)-

GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60

Génova, 6. 28004 Madrid. Espaiia
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es
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Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos

Tipo de recubrimiento

Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusian
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierfa a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o

~ abierta a la difusidn
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusian
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espurna sin recubrimiento o
abierta a la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierta aa difusicn
Espuma sin recubrimiento o
~ abierta a la difusién

020/003651

Anexo al Certificado

Espesor  Conductividad térmica

AENOR

Resistencia térmica  Clase de reaccion

(mm]) (W]mK) [(m’K[w]
100 0,027 375
105 - 0,027 395
110 0,027 415
115 0,027 430
120 0026 470
125 0,026 - 4,90
130 0,026 510
135 0,026 530
140 0,026 5,45
ws 0,626 5,65
150 0,026 5,85
155 0026 6,05
160 0,026 6,25
165 o,ozé 6,45

Fecha de primera emision ~ 2014-07-15
Fecha de expiracion ~ 2019-07-15

Asociacion Espaiola de
Normalizacion y Certificacion

al fuego
£
E

E

Codigo de designacion

PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6/22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MUG0
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6{22)-TFT8(22)-FRB34{22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU6O
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8[22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-0CC4-CT3(22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MUGO
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
G16(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TFT8{22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
G16(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MUO
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Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos

Tipo de recubrimiento

Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o

~ abiertaa la difusion
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusidn
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusin
Espuma sin recubrimiento o
abierta a la difusién
Espuma sin recubrimiento o
abierfa a la difusion

020/003651

Anexo al Certificado

Espesor Conductividad térmica

(mm] {WimK}
170 0,026
71’}5 - 0,026
180 - 0,026
185 0,026
190 0,026
195 0,026
200 0,026

Fecha de primera emision

Fecha de expiracion

AENOR

(m’Kjw)
6,65

6,85
7,05
7,25
7.45
7,65

7.85

2014-07-15
2019-07-15

Asaciacion Espaiiola de

Normalizacidn y Certificacion

Resistencia térmica  Clase de reaccion
al fuego

E
E

E

Cddigo de designacion

PU-EN 14315-1-CCC4-CT3(22)-
GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MUG0
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MUs0
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MUs0
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-(T3(22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MU60
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TF18(22)-FRB34(22)-MUGO
PU-EN 14315-1-CCC4-CT3{22)-
GT6(22)-TFT8(22)-FRB34(22)-MUG0
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Tel. 902 102 201 - www.aenor.es
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